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VALVULA DE RETENCAO COM CONEXAO
CPVC/PVC

As valvulas de retencdo Vertical e Horizontal em PP podem ser coladas em
tubulagdes de CPVC e/ou PVC, schedule 40 ou schedule 80.

O grande diferencial deste produto é agilizar e aproveitar instalagdes ja existes e
novos projetos com tubulagdes em CPVC/PVC.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Corpo: PP.

Diametros: DN 2" a DN 4”.
Conexoes: Solda Schedule 40 ou 80.
Acessorio: Colarinho/espacador.
Vedacgdes: EPDM ou VITON.

Classe de Pressao: PN-16 ou 240 PSI até DN 2” e PN-10 ou 150 PSI DN 2.1/2" até
DN 4"
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HORIZONTAL VERTICAL

N

C/ CRIVO

Tabela dimensional

DIMENSIONAL VALVULA DE RETENGAO

DN A A L. L B
(solda sch 40) (solda sch 80) solda crivo (mm)

1/2" PVC/PP/20mm CPVC/21.3mm 115 160 20
3/4" PVC/PP/25mm CPVC/26.7mm 115 160 20
1" PVC/PP/32mm CPVC/33.4mm 129 179 25
1.1/4" PVC/PP/40mm CPVC/42.2mm 158 218 40
1.1/2" PVC/PP/50mm CPVC/48.3mm 158 218 40
2" PVC/PP/60mm CPVC/60.3mm 175 247 50
2.1/2" PVC/PP/75mm CPVC/73mm 220 320 63
3" PVC/PP/85mm CPVC/88.9mm 220 334 76
4" PVC/PP/110mm CPVC/114.3mm 263 373 98
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AVISO PREVIOQ.

A BUEU VALVULAS SE RESERVA O DIREITO DE ALTERAR AS DIMENSOES SEM




