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FILTRO CESTO DE LINHA 

O filtro de Linha BUEU® tem seu processo de fabricação a partir de injeção e 

usinagem em torno CNC, obedece a rigoroso padrão de qualidade e pode ser instalado 

tanto em linha como em circuito de tubulação. 

O filtro possui corpo tripartido com conexões em suas extremidades. O elemento 

filtrante, em malha INOX 316, acondicionado no corpo do filtro, em forma de cartucho 

é de fácil manuseio e manutenção. 

Recomenda-se sua aplicação em tubulações cujo fluido transporte impurezas que 

devem ser eliminadas do fluxo, protegendo assim, válvulas, bombas e equipamentos. 

Instalação em linha horizontais e verticais. 

Comparada ao filtro Y há baixa perda de carga no processo de transporte do 

fluxo. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Corpo: PP e PVDF. 

Diâmetros: DN ½” a DN 3”. 

Conexões: Solda, Rosca (BSP ou NPT) e Flanges (ANSI 16.5 B ou DIN). 

Vedações: EPDM ou VITON. 

Classe de Pressão: PN-06 até DN 2”, acima consultar o fabricante 
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Tabela dimensional

DIMENSIONAL FILTRO CESTO

DN A
(rosca)

A
(solda sch 40)

A
(solda sch 80)

L.
Solda

L.
Rosca

L.
Flange

H
(mm)

B
(mm)

1/2" BSP 1/2" PVC/PP/20mm CPVC/21.3mm 168 168 225 63 18

3/4" BSP 3/4" PVC/PP/25mm CPVC/26.7mm 168 168 225 63 20

1" BSP 1" PVC/PP/32mm CPVC/33.4mm 190 190 264 73 25

1.1/4" BSP 1.1/4" PVC/PP/40mm CPVC/42.2mm 227 227 297 100 38

1.1/2" BSP 1.1/2" PVC/PP/50mm CPVC/48.3mm 227 227 297 100 40

2" BSP 2" PVC/PP/60mm CPVC/60.3mm 253 253 344 130 50

2.1/2" BSP 2.1/2" PVC/PP/75mm CPVC/73.0mm 271 271 361 174 63

3" BSP 3" PVC/PP/85mm CPVC/88.9mm 271 271 389 174 76
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