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FLANGE COM PESCOÇO SOLDA FÊMEA  

A flange BUEU® é fabricada através do processo de injeção e usinada em torno 

CNC. 

Sua furação em formato oblongo proporciona ao usuário maior facilidade na 

instalação seguindo as normas ANSI 16.5 B ou DIN. 

APLICAÇÃO FÊMEA 

O modelo rosca ou solda fêmea, se diferencia a partir do “colarinho” pois sua 

extremidade com rosca ou solda é na parte interna de seu corpo. 

APLICAÇÃO MACHO 

O modelo rosca macho, se diferencia a partir do “colarinho”, pois sua extremidade com 

rosca ou solda é na parte externa de seu corpo. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Corpo: PP e PVDF. 

Diâmetros: DN ½” a DN 6”. 

Conexões: Solda Fêmea, Rosca Macho ou Rosca Fêmea (ANSI 16.5 B). 

Vedações: EPDM ou VITON. 

Classe de Pressão: PN – 10 ou 150 PSI. 
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Tabela dimensional

FLANGE NORMA ANSI-16.5B

DN A
(mm) C D E FURO B L Qts

furos

1/2" 20 89 60 13 16 15 27 4

3/4" 25 98 70 13 16 20 27 4

1" 32 108 79 15 16 25 28 4

1.1/4" 40 118 89 16 16 35 38 4

1.1/2" 50 127 98 16 16 40 38 4

2" 60 152 121 19 19 50 39 4

2.1/2" 75 178 140 23 19 63 42 4

3" 85 191 152 24 19 76 43 4

4" 110 229 191 26 19 98 48 8

5" S/TOPO 254 216 25 22 X 60 8

6" S/TOPO 279 241 30 22 X 65 8

8" X X X X X X X X

FLANGE NORMA-DIN

DN A
(mm) C D E FURO B L Qts

furos

1/2" 20 95 65 14 16 15 27 4

3/4" 25 105 75 16 16 20 27 4

1" 32 115 85 16 16 25 28 4

1.1/4" 40 140 100 18 16 35 38 4

1.1/2" 50 150 110 18 16 40 38 4

2" 60 165 125 19 19 50 39 4

2.1/2" 75 185 145 19 19 63 42 4

3" 85 200 160 24 19 76 43 8

4" 110 220 180 24 19 98 48 8

5" S/TOPO 250 210 25 22 X 60 8

6" S/TOPO 285 240 30 22 X 65 8

8" X X X X X X X X
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