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A Unido industrial BUEU®, é fabricada a partir da injecdo do termoplastico e com
usinagem especial em torno CNC.

APLICACOES
Destina-se a unir tubulagdes industriais e facilitar a manutengao da linha.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Corpo: PP e PVDF.

Diametros: DN 2" a DN 4”.

Conexoes: Rosca (BSP ou NPT) e Solda.

Vedacgoes: EPDM ou VITON.

Classe de Pressao: PN - 10 ou 150 PSI.
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DIMENSIONAL UNIAO INDUSTRIAL

Tabela dimensional

DIMENSIONAL UNIAO INDUSTRIAL

DN A A L. L. H (o}
(rosca) (solda) solda rosca (mm) (mm)

1/2" BSP 1/2" PP/20mm 58 53 63 18
3/4" BSP 3/4" PP/25mm 53 53 63 20
1" BSP 1" PP/32mm 63 63 73 25
1.1/4" BSP 1.1/4" PP/40mm 82 82 100 38
1.1/2" BSP 1.1/2" PP/50mm 82 82 100 40
2" BSP 2" PP/60mm 82 82 130 50
2.1/2" BSP 2.1/2" PP/75mm 112 112 174 63
3" BSP 3" PP/85mm 114 114 174 76
4" BSP 4" PP/110mm 137 137 208 98

A BUEU VALVULAS SE RESERVA O DIREITO DE ALTERAR AS DIMENSOES SEM
AVI50 PREVIO.
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