
Bueu Válvulas Acessórios Industriais Ltda.
Avenida do Rio Bonito, 631 - Capela do Socorro
São Paulo - SP - CEP: 04776-000
Tel. 11-2307-5432 / 11-2308-5432 / 11-2309-5432
bueu@bueu.com.br

VÁLVULA GLOBO

A válvula globo é uma válvula manual utilizada no controle de fluxo,
especialmente quando é necessário controlar a vazão ou a pressão de um
determinado fluido. Seu obturador realiza movimento linear em relação ao
anel-sede, permitindo regular o escoamento.

FUNCIONAMENTO
O obturador se move linearmente em relação ao anel-sede;

A posição do obturador determina uma proporção direta entre curso e vazão;

O torque é maior durante o fechamento e menor durante a abertura;

O modelo convencional controla o fluxo pela turbulência gerada pelas
mudanças de direção e pela resistência ao escoamento.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Especificações do produto Vista do produto

Aplicação
Controle de vazão ou
pressão do fluido.

Corpo
PP.

Diâmetros
DN ½” a DN 4”.

Conexões
Solda, rosca (BSP ou
NPT) e flanges (ANSI
16.5 B ou DIN).

Vedações
EPDM ou VITON.

Classe de pressão
PN 10 ou 150 PSI.

Corte interno
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DIMENSIONAL - VÁLVULA GLOBO

Vista dimensional

Tabela dimensional
DN B (rosca) B (solda sch 40) B (solda sch 80) L. solda L. rosca L. flange H (mm) A (mm) C (mm)

1/2" BSP 1/2" PVC/PP/20mm CPVC/21.3mm 118 118 174 111 20 14

3/4" BSP 3/4" PVC/PP/25mm CPVC/26.7mm 118 118 174 111 20 14

1" BSP 1" PVC/PP/32mm CPVC/33.4mm 125 125 195 112 25 15

1.1/4" BSP 1.1/4" PVC/PP/40mm CPVC/42.2mm 160 160 230 166 38 22

1.1/2" BSP 1.1/2" PVC/PP/50mm CPVC/48.3mm 160 160 230 166 40 22

2" BSP 2" PVC/PP/60mm CPVC/60.3mm 176 176 264 200 50 25

2.1/2" BSP 2.1/2" PVC/PP/75mm CPVC/73mm 215 215 305 207 63 40

3" BSP 3" PVC/PP/85mm CPVC/88.9mm 215 215 333 207 76 40

4" BSP 4" PVC/PP/110mm CPVC/114.3mm 247 247 383 265 98 60

A BUEU VÁLVULAS SE RESERVA O DIREITO DE ALTERAR AS DIMENSÕES SEM AVISO PRÉVIO.



