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VÁLVULA RETENÇÃO COM CRIVO OU FUNDO DE 
POÇO OU “DE PÉ” 

Nossa válvula de retenção com crivo é auto operada, ou seja, ela abre e fecha 

pela ação do próprio fluxo. Seu obturador foi dimensionado para proporcionar menor 

resistência e consequentemente menor perda de carga ao sistema. 

É projetada para instalação em linha de sucção de bomba, mantendo a tubulação 

cheia de líquido, assim permite que a bomba entre novamente em operação de forma 

imediata. 

Em uma das extremidades se aloja o crivo, que impede a entrada de materiais 

estranhos na tubulação, protegendo assim, bombas e equipamentos. 

Recomenda-se manutenção periódica, mediante a limpeza da grade de proteção 

(crivo), pois o entupimento deste, levará a um possível colapso da bomba de sucção. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Corpo: PP e PVDF. 

Diâmetros: DN ½” a DN 4”. 

Conexões: Solda, Rosca (BSP ou NPT) e Flanges (ANSI 16.5 B ou DIN) e crivo. 

Vedações: EPDM ou VITON. 

Classe de Pressão: PN–16 ou 240 PSI até DN 2” e PN-10 ou 150 PSI DN 2.1/2” até 

DN 4” 
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Tabela dimensional

DIMENSIONAL VÁLVULA DE RETENÇÃO COM CRIVO

DN B
(rosca)

B
(solda sch 40)

B
(solda sch 80)

L.
solda

L.
rosca

L.
flange

L.
flange
crivo

L.
crivo

D
(mm)

A
(mm)

1/2" BSP 1/2" PVC/PP/20mm CPVC/21.3mm 115 115 171 188 160 60 20

3/4" BSP 3/4" PVC/PP/25mm CPVC/26.7mm 115 115 171 188 160 60 20

1" BSP 1" PVC/PP/32mm CPVC/33.4mm 129 129 199 214 179 66 25

1.1/4" BSP 1.1/4" PVC/PP/40mm CPVC/42.2mm 158 158 228 253 218 96 40

1.1/2" BSP 1.1/2" PVC/PP/50mm CPVC/48.3mm 158 158 228 253 218 96 40

2" BSP 2" PVC/PP/60mm CPVC/60.3mm 175 175 265 292 247 130 50

2.1/2" BSP 2.1/2" PVC/PP/75mm CPVC/73mm 220 220 310 365 320 170 63

3" BSP 3" PVC/PP/85mm CPVC/88.9mm 220 220 338 379 334 170 76

4" BSP 4" PVC/PP/110mm CPVC/114.3mm 263 263 399 441 373 205 98
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