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BORBOLETA COM ATUADOR PNEUMATICO

A valvula de borboleta tem um corpo, uma sede resiliente (VITON® OU EPDM),
um disco (borboleta), uma haste, uma placa de posicionamento dentada, e uma
manopla. A sede resiliente estd sob compressao quando montada no corpo da valvula,
fazendo assim uma vedacdo em torno da borda do disco e ambos os pontos superior e
inferior em que a haste passa através da sede. Monta-se de modo a formar uma
vedagao positiva em torno da haste para protegao adicional.

Para fechar ou abrir uma valvula de borboleta, gire a manivela apenas um quarto
de volta para girar o disco de 90°. Algumas valvulas de borboleta maiores podem ter
um volante que opera por meio de um arranjo de engrenagens para operar a valvula.
Este método é utilizado especialmente onde ha limitacdes de espaco impede a utilizacao
de um cabo longo.

As valvulas de borboleta sdo relativamente faceis de manter. O assento resiliente
€ mantida no lugar por meios mecanicos, e nem ligagdo nem cimentacao é necessario,
porque o assento é substituivel, a sede da valvula ndo necessita de polimento,
moagem, ou trabalho de maquina.
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CARACTERISTICAS TECNICAS:

Acionamento: Atuador Pneumatico Retorno por Mola ou Dupla Acao
Corpo: PP

Borboleta: PP e PVDF.

Diametros: DN 2” a DN 12",

Conexoes: Waffer entre Flanges.

Acessorios: Monitor de posicdo ou Solenoide 24v ou 220v
Vedacgoes: EPDM ou VITON.

Classe de Pressao: PN-10 até DN 4”, acima consultar o fabricante.
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Tabela dimensional

DIMENSIONAL BORBOLETA ATUADA PNEUMATICA

DN G H A B L D E
2" 163 257 121 50 135 36mm 70
2.1/2" 185 279 140 63 135 42mm 70
3" 197 291 152 75 135 42mm 70
4" 242 350 191 100 142 48mm 80
5" 262 383 216 125 168 55mm 92
6" 302 423 241 150 168 52mm 92
8" 367 504 298 200 222 64mm 106
10" 442 579 362 250 222 68mm 106
12" 497 634 432 300 222 78mm 106

A BUEU VALVULAS SE RESERVA O DIREITO DE ALTERAR AS DIMENSOES SEM
AVISO PREVIO.
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