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VALVULA AGULHA

E um tipo de vélvula usada quando se deseja um fino controle do fluxo. A valvula
agulha recebe este nome porque é projetada com um obturador em forma de cone
muito fino.

Sua aplicabilidade na indUstria é de fazer o controle do fluxo de um fluido, que
passa por dentro de uma determinada tubulagao, com alta precisao.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Corpo: PP e PVDF.

Diametros: DN 2" a DN 4”.

Conexoes: Solda, Rosca (BSP ou NPT) e Flanges (ANSI 16.5 B ou DIN).

Vedagoes: EPDM ou VITON.

Classe de Pressao: PN - 10 ou 150 PSI.
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DIMENSIONAL VALVULA DE AGULHA

B
(rosca)

BSP 1/2"
BSP 3/4"
BSP 1"
BSP 1.1/4"
BSP 1.1/2"
BSP 2"
BSP 2.1/2"
BSP 3"

BSP 4"

A BUEU VALVULAS SE RESERVA O DIREITO DE ALTERAR AS DIMENSOES SEM
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DIMENSIONAL VALVULA DE AGULHA

B
(solda sch 40)

PVC/PP/20mm
PVC/PP/25mm
PVC/PP/32mm
PVC/PP/40mm
PVC/PP/50mm
PVC/PP/60mm
PVC/PP/75mm
PVC/PP/85mm

PVC/PP/110mm

B
(solda sch 80)

CPVC/21.3mm
CPVC/26.7mm
CPVC/33.4mm
CPVC/42.2mm
CPVC/48.3mm
CPVC/60.3mm
CPVC/73mm
CPVC/88.9mm

CPVC/114.3mm

L.
solda

118

118

125

160

160

176

215

215

247

AVISO PREVIO.

L.
rosca

118

118

125

160

160

176

215

215

247

L.
flange

174
174
195
230
230
264
305
333

383

H
(mm)

111
111
112
166
166
200
207
207

265

Tabela dimensional

A
(mm)

14
14
15
22
22
25
40
40

60
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